Урок 21. Вантажозахватні  пристрої
Такелажні пристосування — це захвати, стропи, траверси, які призначені для закріплення вантажу до робочих органів вантажопідйомних машин за допомогою кілець, петель або гаків. Їх поділяють за такими ознаками:
· -  за конструкцією - на гнучкі (з канатів) і жорсткі (з металу);
· -  за призначенням - на універсальні  та  спеціалізовані  ;
· -  за способом керування - на пристрої дистанційного керування  і некеровані, які відчіпляють вручну;
· -  за принципом роботи - на механічні, електричні і вакуумні.
На будівельно-монтажних роботах широко застосовують стропи .  Стропи — це сталеві канати з крюками або петлями для підвіски конструкцій до крюкf   монтажного крану.
По конструкції розрізняють стропи:
універсальні (мал. 1) у вигляді петлі завдовжки до 20 м і вантажопід’ємністю  до 10 т; ватаж  до крюка крану закріплюють «на удавку»;
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Мал 1 УНІВЕРСАЛЬНИЙ СТРОП    а  — загальний вигляд;   б — надітий на крюк крану
багатогілкові (мал. 2), що мають два, чотири і шість стропів.
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МАЛ. 2  СТРОПИ БАГАТОГІЛКОВІ
а — двох гілковий ; б — чотирьох гілковий; в — шести гілковий ; 1 — крюки із запобіжним замком; 2 — роз'ємні сережки; 3 — блоки
При підйомі конструкцій чотирьох гілковим стропом («павуком») стежать, аби  навантаження на всі гілки розподілялось  рівномірно. Шести гілковий  збалансований  строп використовують для монтажу плит перекриттів розміром на кімнату. Всі види стропів повинні забезпечувати безпеку монтажу, швидкість  і зручність стропування  і розстропування 
Не можна застосовувати стропи, в яких обірвані дротики на кроці завивання   більше  10% й іржавчина на 40% дротин, крюки або кільця мають зношеність понад 10%. Тому їх випробовують вантажем, який перевищує вантажопідйомність на 25% упродовж 10 хв. Після випробовування до них прикріплюють бірку із записом про вантажопідйомність і дату випробовування. Але необхідно пам'ятати, що кут між гілками   повинен бути не більше 90°, тому що зі збільшенням кута між вітками стропів  зусилля в вітках збільшується.
Тому для піднімання і переміщення великогабаритних вантажів  застосовують траверси , які мають вигляд балок зі стропами.
Траверси — вантажозахватне пристосування, підвішене до крюка крану,  для   підйому   довгомірних   і громіздких конструкцій. По конструкції  траверси розрізняють:
· балочні з двома канатними стропами для монтажу залізобетонних колон, з вісьмома стропами для підйому збірних перемичок, з підвісними коромислами для монтажу панелей стін і перекриттів (мал. 3), а також універсальні з вантажними обоймами (мал. 4), що пересуваються, для підйому плит перекриттів;
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 МАЛ 3  БАЛОЧНІ ТРАВЕРСИ
а — з двома стропами; б — з вісьмома стропами; в, г — з підвісними коромислами; 1 — колона; 2 — перемички; 3 — стінна панель; 4 — панель перекриття
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   МАЛ 4  БАЛОЧНА ТРАВЕРСИ З ОБОЙМАМИ,                    МАЛ 5  ГРАТЧАСТА ТРАВЕРСА 
                    ЩО ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ                                            
1 - обойма, що пересувається; 2 — сережка; 3 — підвіска; 4 — строповочні   канати          1 ~ гратчаста ферма; 2 — підвіски
· гратчасті (мал.5),   що  використовують  для підйому ферм, підкранових балок і інших ваговитих конструкцій;
· просторові у вигляді хрестоподібної  або  прямокутної  рами  (мал. 6) з підвішеними стропами, їх застосовують при монтажі санітарно-технічних кабін,  ліфтових шахт і інших об’ємних елементів;
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МАЛ 6  ПРОСТОРОВА ТРАВЕРСА ХРЕСТОПОДІБНА          МАЛ 7  ПРОСТОРОВА  ТРАВЕРСА         
                                                                                                                                                   РАМНА
1 — хрестоподібна рама; 2 — скоба для крюка крану; 3 —  гілки стропів 1 - прямокутна рама;  2 —  гілки стропів;  3 — блок ліфтової шахти 
· універсальні (мал. 8), такі, що є трикутною підвіскою з двома зрівняльними блоками, що мають стропи з крюками для дистанційної розстроповки (відчеплення).
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МАЛ 8  УНІВЕРСАЛЬНА ТРАВЕРСА                                
 1 - трикутна (пластинчаста) підвіска; 2 - обойма з блоком;    3 — зрівняльний канат; 4 —  гілка стропа;   5 — карабін для розстроповки                                                  
Розстроповку  виконують з перекриття при ослаблених стропах тягою, зачепленою за проушину карабіна.   Крюки стропів і траверс оснащують  запобіжними замикаючими  пристроями (мал.9 ), що запобігають мимовільному випаданню вантажу.   
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 МАЛ 9  КРЮКИ   СТРОПІВ І ТРАВЕРС
а — з пристроєм для дистанційної розстроповки; б — із запобіжним пристроєм;  1— карабін з проушиною; 2 — тяга з крюком; 3 — отжимна пружина; 4 — скоба з болтом
                                                                      
Захвати  застосовують для піднімання конструкцій, які не мають монтажних петель. 
По конструкції захвати  бувають:
· вилкові — (мал. 10, а і  б)дві сталеві скоби з петлями для строповки, використовуються  для монтажу сходових маршів;
· петлеві, -  (мал 10, в і г) такі, що мають конусно-циліндрову петлю з дебалансирною  сталевою планкою; їх вставляють в отвори плит перекриттів;
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                        Мал 10. ЗАХВАТИ
 а , б — вилкові; в, г — петлеві; 1 — стропи;2 — скоби вилкового захвату; 3 — петлі для строповки;4 — клямка захвату; 5 — отвір  в  панелі; 6- петлі;  7 - планка, що обертається; 8 - противага
· клинові (мал. 11, а) типу «ножиці», що складаються із захвату і  розклинку,  що  вставляється  в  отвори  блоків  фундаменту  і  блоків  стін підвалу.
· рамкові (мал.11 ,6) з висувним пальцем і направляючою рамкою вгорі, їх застосовують для монтажу колон, що мають консолі;
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МАЛ 11            ЗАХВАТИ
а — клиновий; б — рамковий; в - фрикційний;  
1 — розклинка;  2- захват  з  отвором; 3 – крюк стропи ; 4 - фундаментний  блок; 5 — отвори для установки захвату; 6 — висувний палець захвату;   7 -скоба захвату; 8 — рамка напрямної; 9 — сталеві канати; 10 - балочна траверси; 11 - вилкові стягування   8 - противага
·  фрикційні (мал. 11,в), такі, що мають дві розсувні вилкові стягування  і  балочками, що охоплюють ствол залізобетонної колони, що не має консолей;
· напівавтоматичні (мал. 12), що  використовують  при підйомі конструкцій в обхват; їх основною частиною є скоба такелажу, при натягненні сталевого каната висувний палець стискує пружину і звільняє стропи із скоби.
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 МАЛ 12    НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ ЗАХВАТ
1 - канатик.для розстроповки; 2 - корпус з пружиною; 3 - висувний палець; 4 - строп; 5 - скоба такелажу; 6 - сталеві підкладки
 
Всі вантажозахватні пристрої  забезпечують маркуванням , яке  вказує вантажопідйомність, дату проведення випробувань і заводський номер.
 Такелажні пристосування, канати і ланцюги
До такелажного пристосування належать вантажні захватні пристрої (захвати, стропи і траверси), які призначені для закріплення вантажівок до робочих органів вантажопідйомних машин за допомогою кілець, петель або гаків (див. урок 1).
При виконанні такелажних робіт (зчіплювання і відчіплювання вантажів) застосовують канати і ланцюги. Канати за матеріалом поділяють на конопляні, синтетичні (високої міцності) і стальні. Конопляні канати застосовують для розчалок і відтяжок при підніманні великогабаритних конструкцій.

Мал. 1 Різновиди  канатів
Стальні канати виготовляють з круглого дроту діаметром 0,2-0,5 мм з осерддям (5) з конопель, штучних волокон або металевих, з витих канатних дротин. Круглі стальні канати за конструктивною ознакою бувають одинарного (а), подвійного (б) і потрійного (в) звивання, а також з одностороннім і хрестовим звиванням. Канати одинарного звивання виготовляють з окремих дротин, звитих по спіралі. При подвійному звиванні спочатку звивають окремі дротини у прядку, а потім із готових прядок звивають канат. Канати потрійного звивання (кабелі) виготовляють звиванням між собою канатів подвійного звивання. На монтажних роботах застосовують стальні шестипрядкові канати хрестового (правого і лівого) звивання з органічним осерддям. Канат з індексом 6x19 (1+6+12)+1 ОС розшифровують так: канат має 6 прядок по 19 дротин у кожній і одне органічне осерддя; цифри означають, що в центрі кожної прядки є одна дротина навколо якої розташовані 6 дротин, а в зовнішньому шарі -12 дротин.
Щоб визначити придатність каната рахують обірвані дротини на одному кроці звивання і порівнюють їх зі спеціальними таблицями, в яких записана допустима кількість обривів дротин для даного канату. Для визначення кроку звивання каната на поверхні прядок наносять лінію (0)
(рис. 1, в), від якої відлічують у шестипрядкових канатах вздовж центральної осі каната 6 прядок і на сьомій роблять другу мітку (6). Відстань між мітками "0" і "6" вважають кроком звивання. Усі канати мають коефіцієнти запасу міцності: для вантів, відтяжок - 3,5; для стропів - 6; для лебідок - 9.
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Рис. 1. Стальні канати: а - одинарного звивання; б - подвійного звивання; в - схема вимірювання кроку звивання  каната; г - схема вимірювання діаметра каната; 1 - одношарові, 2 - двошарові, 3 - тришарові, 4 - штангенциркуль, 5 - осерддя
Кріплять канати;
-  заплітанням, поставивши об'ємну втулку або з запресуванням (рис. 2);
-  за допомогою звичайних клинових затискачів (рис. 3).
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Рис. 2. Зрощування кінців каната методом запресування
Всередині петлі роблять коуш, який захищає канат від різних перегинів і перетинання (рис. 3, а). Крім канатів, для строп або захватних пристроїв застосовують ланцюги.
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Мал.3 Пристрої для кріплення канатів:
а — коуш; б — звичайний затискувач; в — клиновий затискувач; 1 — гайка; 2 — дуга затискувача; 3 — канат; 4 — клин; 5 — накладка
 Приймання  і складування збірних  конструкцій
У кам'яних будинках використовують велике число збірних залізобетонних та інші конструкцій. Щоб забезпечити надійність зведення конструкцій і безпеку їхнього монтажу, необхідно забезпечити правильну доставку складування і зберігання виробів. Будівельні конструкції з заводів-виробників переважно доставляють на будівельний майданчик автомобільним транспортом. На кожну партію збірних виробів постачальник видає паспорт, згідно якого на будівництві перевіряють якість продукції.
У паспорті на залізобетонні конструкції записують: найменування виробу, кількість виробів у партії, дату виготовлення і приймання партії відділом технічного контролю (ВТК), номер контролера, марку бетону, відпускну міцність (в процентах від проектної).
Кожний виріб із збірного залізобетону повинен мати маркеровку незмиваючою фарбою, на якій указують марку заводу-виробника, паспортний номер виробу з позначкою, якщо потрібно, "Верх" (В) або "Низ" (Н) для правильного   стропування і монтажу. При прийманні конструкцій на будівництві перевіряють їх зовнішній виляд, щоб не було тріщин, обколів, напливів, усадочних раковин тощо. Вибірково перевіряють геометричні розміри виробів, правильність розташовування закладних деталей, отворів, борозн тощо.
На браковані вироби складається відповідний акт.
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Рис. 1. Штабелі залізобетонних конструкцій:
а - фундаментні подушки (плити), б -ригеля (прогони),   в — плити перекриття, г - сходові марші.
Плити фундаментів (рис. 1,а)і блоки стін підвалів розміщають штабелями висотою не більше 2600 мм на підкладках і прокладках по одній вертикалі на відстані 500 мм від торців.
Прогони (ригеля) висотою до 600 мм укладають на ребро не більше трьох рядів по висоті з підкладками і прокладками, розміщеними на відстані 500-1000 мм від торців (рис. 1,б), верхній ряд зв'язують за монтажні петлі.
Багатопустотні плити перекриття укладають у штабеля висотою не більше 2,5 м до 8-10 рядів. Прокладки і підкладки розміщають перпендикулярно пустотам на відстані 250-400 мм від торців по одній вертикалі (рис. 1,в).
Сходові марші (рис. 1, г) складають східцями уверх висотою штабеля до 6 рядів. Підкладки і прокладки розміщають уздовж маршів на відстані 150-200 мм від країв.
Сходові площадки розміщають горизонтально не більше, ніж у чотири ряди висотою. Підкладки і прокладки встановлюють на відстані 150-200 мм від торців. Неправильне складування залізобетонних виробів спричиняє до їх руйнування (рис. 2, а, б).
[image: Картинки по запросу Руйнування залізобетонних плит при неправильному]
Рис. 2. Руйнування залізобетонних плит при неправильному   складуванні: а правильне  складування  б - прокладки розміщені не по одній вертикалі, в — три прокладки замість двох і не по одній вертикалі
Стінові панелі, ферми, великопанельні перегородки розміром на кімнату (рис. 3) зберігають у вертикальному положенні в касетах або пірамідах з нахилом в сторону каркаса.
[image: http://www.kamenschik.com/pictures/124.gif]
Рис. 3. Складання панельних перегородок: 1 - каркас-піраміда, 2 — стремянка і огорожа, 3 — панелі перегородок, 4 — опорна    частина
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