Урок 19. Кладка парканів  з  цегли
Напевно, перш ніж цікавитися, як побудувати своїми руками цегляну огорожу, правильніше задатися питанням - складно або легко побудувати паркан з цегли своїми руками? Людина, яка вже зводив будови з цегли, відповість, що це складний захід, що вимагає певних професійних навичок, терпіння, а головне чималих витрат.

Переваги і недоліки
Так, вартість цегляної огорожі вражає. Але, їх будують, і ними огороджують не тільки новобудови приватного елітного житла. Чому ціна в даному питанні стає другорядним фактором?
Пояснюється це, перевіреними часом експлуатаційними характеристиками такого огородження:
• міцність, життєздатність, стійкість до несприятливих природних і механічних впливів;
• довговічність;
• після зведення не вимагає додаткових витрат, вкладень в обслуговування (ремонт);
• інші види зборів гірше захищають від вуличного шуму, пилу, ніж цегляні;
• декоративність, естетичність, значний і презентабельний вигляд огорожі, гармонійно виглядають в будь-якому ландшафті.
Звичайно, до плюсів можна віднести і досить широкий асортимент матеріалу (видів цегли), з якого можна побудувати паркан. Не кажучи вже про те, що з цегляною кладкою цоколя і стовпів можна комбінувати інші види огородження в прольотах паркану (профнастил, кована решітка, євроштакетнік, ПВХ матеріали).
Цегляні огорожі мають і свої мінуси, в основному пов'язані з витратами і тривалістю його зведення:
• так як паркани з цегли дуже важкі, під них треба підводити надійний, міцний армований фундамент;
• дорожнеча цегли.
Самі роботи зі зведення цегляної огорожі можна розділити на етапи.
Етап проектування, вибір і розрахунок матеріалу
Будівництво парканів з цегли треба почати з розвідки місцевості. На якій, визначаємося з розміщенням, геометрією і розмірами огорожі.
На даному етапі проводимо огляд території, де ми зібралися будувати паркан. Виявити склад і структуру грунту, на якому будемо його зводити. Для цього не зайвим буде відрити по планованим осях майбутнього фундаменту контрольні шурфи, глибини яких рівні глибині майбутнього фундаменту. А глибина фундаменту прямо залежить від того, якої висоти буде наша огорожа.
На місці визначаємося з висотою паркану, наскільки ми хочемо приховати від сторонніх поглядів нашу ділянку, будинок, його вікна. Для декоративної огорожі, яка просто позначає територію ділянки достатньо висоти 2 - 2,5 метра. Паркан з висотою 3 - 3,5 метра буде виконувати повноцінно свою захисну функцію, але вимагає  і більш потужний і надійний фундамент.
Визначаємося з вибором цегли (не нижче марки М 150), з його «декоративністю», з якою будемо класти паркан, як він буде виглядати на тлі будинку, ландшафту ділянки. Вибір великий, можна вибрати навіть подвійну силікатну цеглу М 150, а можна класичниу повнотілу червону цеглу.
[image: https://i.ytimg.com/vi/bOu-Aj2y52k/maxresdefault.jpg]
Але, зараз все більше застосування в будівництві огорож використовують декоративний цегла для забору (різних кольорів, форм, фактури), за допомогою якого, можна викласти не лише гарне однотонне облицювання, а й комбінацію кольорів, форм.
[image: http://kupizabor.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/IMAG0170.jpg]
Інструкція з порядку розрахунку кількості цегли:
1. Робимо розмітку паркану на місцевості.
2. Рулеткою вимірюємо всю довжину розміченого паркану.
3. Обчислюємо площу цегляної кладки огородження - довжину забору множимо на його обрану висоту.
4. Вибираємо вид кладки огорожі (наприклад, широко застосовувану для паркану, кладку в 1 цеглину).
Вибираючи, висоту, товщину і вид кладки  прольотів враховуйте парусність майбутньої цегляної конструкції.
1. Потрібну кількість матеріалу визначаємо шляхом множення площі стіни паркану, кількість цегли в 1 м2, для обраного виду кладки
Можна без використання таблиць, для полегшення запам'ятовування, орієнтуватися на наступні цифри: для одинарної кладки потрібно на 1 м2 - близько 100 штук, а для подвійної - приблизно 200 штук цегли.
Будівництво паркану
Перед тим, як безпосередньо зводити цегляний паркан на фундаменті:
· • на місці робимо остаточну розмітку майбутнього паркану (за допомогою рулетки, кілочок, шнура), шнурами позначаємо ширину фундаменту;
· • відзначаємо на розмітці, де у нас будуть ворота (хвіртка);
· • визначаємося з місцями, де у нас будуть опори (довжина прольотів між стовпами, залежить від обраної нами типу кладки, зазвичай це 2,5 м - 4,5 м);
· • вибираємо грунт під фундамент і його опори (для стрічкового фундаменту, орієнтуємося на глибину 40 - 50 см);
· • у місцях майбутніх опор вбиваємо в траншею кілки, з'єднуємо їх шнуром для контролю їх місця розташування відносно один одного (на прямих ділянках огорожі кілки розмітки повинні знаходитися строго на одній лінії).
У намічених для опор місцях, в траншеї, виритої під фундамент, зводимо цегляні стовпи (треба починати з крайніх стовпових опор в паркані):
1. Робимо в траншеї для фундаменту яму для стовпів яму (буром, лопатою) з глибиною більше товщини промерзання грунту для даної місцевості (120 см - 150 см, всередньому  по  Україні ).
2. На дно траншеї засипаємо пісочну «подушку» (близько 15 см), воложимо її водою.
3. На середину ями під стовп встановлюємо металеву трубу з діаметром 10 см - 15 см або профіль, потрібного нам перетину (наприклад, 80 мм х 80 мм).   Щоб труби не видавлювало під час здимання грунту, на заглиблену частину труби можна приварити металеву площадку. 
4. Вирівнюємо трубу по вертикалі  виском, будівельним рівнем.
5. Монтуємо в траншеї з дошки обрізної (фанери ламінованої) опалубку для заливки фундаменту, зафіксувавши її за допомогою опорних брусків. 
6. Закладаємо в опалубку каркас з арматурних прутів (діаметром 12 мм).  В'язку арматурного каркаса потрібної довжини під прольоти, бажано зробити заздалегідь за допомогою дротяних з'єднань гачком, пассатижами. Зварювання при з'єднанні арматури використовувати не рекомендується (з - за втрати міцності).
7. Заливаємо опалубку, з встановленими в ній трубами, для отримання монолітного стрічкового фундаменту під прольоти і стовпові опори паркану.
8. Чекаємо поки фундамент «дозріє», накривши його плівкою (близько тижня).
https://www.youtube.com/watch?v=t6Z-i9vn-Ws&feature=emb_logo

9. Бітумним (бітумно - полімерним) матеріалом виконуємо гідроізоляцію майданчиків фундаменту під стовпові опори (можна з використанням бітумного праймера).
10. Здійснюємо обраний вид цегляної кладки опор, навколо труб (профілів). Використовуємо металеві прути, для акуратності і рівності швів.Кожен викладений ряд цегли контролюємо будівельним рівнем у всіх площинах.
11. Заповнюємо бетоном порожнини внутрішньої кладки стовпових опор для їх більшої міцності і стійкості.
12. Верх стовпів захищаємо від руйнування ковпаком з тої ж  ж цегли і бетону, або готовими накладками (вони бувають різної конструкції і форми).
13. Після зведення всіх стовпів паркану, проводимо гідроізоляцію поверхні всього іншого фундаменту.
https://www.youtube.com/watch?v=V9xOkw4dyo0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AKl8eSXXYwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cyGQ94xNGJY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PRdMDPoV5h0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p4iX-i3gKCA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4DhHP4meGq8&feature=emb_logo

14. Робимо цегляну кладку прольотів.
15. Верх парканного полотна  бажано захистити накладками з металевої смуги.
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