Урок 20.  Декоративно-рельєфна та  орнаментальна  кладка
Існують декілька варіантів декоративної кладки. Розрізняються вони схемою поєднання швів, рисунком на фасадні поверхні кладки, які одержують різними способами
розкладання цегли, на лицьовому шарі і перев'язування її з основною кладкою. Використовуючи при цьому різні кольори цегли, можна одержати на лицьовій поверхні стіни, різноманітні рисунки, орнаменти. На рис. 1 показані варіанти плескатого орнаменту, одержаного за однорядною (ланцюговою) системою перев'язування силікатної і звичайної глиняної цегли.
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Рис 1 ВАРІАНТИ ПЛОСКОГО ОРНАМЕНТУ, ВИКЛАДЕНОГО З ЦЕГЛИ
Декоративними узорами прикрашають торці будівель, простінки підкарнизні смуги, прорізі що надає фасадам оригінальний орнамент (рис. 2).
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Рис 2 ДЕКОРАТИВНО-РЕЛЬЄФНА КЛАДКА НА ТОРЦЕВІЙ СТІНІ БУДІВЛІ
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Рис 3 ПРИКЛАД     РЕЛЬЄФНОГО ОРНАМЕНТУ
Добре поєднується колір білий і жовтий, жовтий і червоний, червоний і білий.  Архітектурна виразність сучасних цегляних будівель досягається влаштуванням масивних карнизів, стовпів, пілястр та інших складних елементів із застосуванням декоративно-рельєфної кладки. Кладку, яка поєднує чітку сітку фасадних швів з композиціями із рельєфних рисунків, називають узорно-рельєфною (рис. 3). Рельєфною кладкою, яка створюється за допомогою виступаючих за межі стіни цеглинами, прикрашають фризи — декоративні смужки у верхній частині стіни, пояски, простінки тощо. Такі частини стін і виступаючі елементи орнаментів мурують із повнотілої цегли.
Стіни з архітектурними деталями. До архітектурних частин кладки належать карнизи з цегли або декоративних каменів, пілястри, пояски, сандрики, русти, контрфорси, еркери, обрамлення прорізів криволінійного контуру, а також підвіконні та інші ніші. Крім архітектурних деталей із цегли, керамічних каменів, кам'яних та бетонних плит, для оформлення фасадів будинків використовують деталі, виготовлені з бетону, залізобетону, кераміки і природного каменю.
Мурування архітектурних елементів із прямокутної і профільної цегли (рис. 4) виконують одночасно зі зведенням зовнішніх і внутрішніх стін будівель.
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Рис 4  Профільна  цегла
Деталі поясків, карнизів викладають із цегли, яка виступає у вигляді кронштейнів з ступінчастим профілем, кронштейни - з лицьової цегли, покладеної на ребро, або плиском. Виступаючі ряди кладки карнизів, поясків виконують із цілої цегли, яка може виступати не більше, ніж на 1/3 цегли, а загальний винос неармованого карниза не більше 1/2 товщини стіни.

Рис 5 Карнизи  з  профільної  цегли
 
Архітектурними деталями із природного каменю оформляють переважно цоколі, наличники, укоси і пояски. Архітектурні деталі, так як і інші облицювальні вироби, установляють як у процесі мурування, так і на раніше зведені стіни. Карнизи та інші збірні деталі, які виступають більше половини товщини стіни, закріплюють анкерними болтами, закладеними у кладку під час мурування і після мурування. 
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Орнаментальна  складна  кладка
[image: Фасад с орнаментом из кирпича]
Орнаментальна  кладка  на  будівлі
 Орнаментальна  кладка
Орнамент - прадавній вид художньої діяльності людини, колись його  візерунками покривалися не лише стіни житла, але усе домашнє начиння і одяг, адже вважалося, що хитросплетіння ліній і фігур мають охоронну здатність. Звичайно, сьогодні в магію символів вірять небагато, проте прикрасити цегляні стіни свого заміського будинку геометричним кельтським, витіюватим ацтекським або "примітивним" африканським візерунком відмовиться рідкісний хазяїн, якщо уявити, як може виглядати його родове гніздо.
[image: Фасад с орнаментом из кирпича]
Мета орнаменту - прикрашати, але ніщо не заважає викласти кольоровим каменем на фасаді геральдичний  знак або старовинне рунічне благословення. Древня людина відбивала в простих знаках свої уявлення про світ (круг - сонце, квадрат - земля, трикутник - гори, свастика - рух сонця, спіраль - рух), і багато сакральних значень так і залишилися в нашій культурі. А значить, орнамент може стати своєрідним посланням нащадкам, засобом невербальної комунікації зі світом.
[image: Фасад с орнаментом из кирпича]
Які завдання вирішує орнамент? Дуже важливі:
· конструктивну - підтримує архітектоніку предмета, чинячи вплив на його просторове сприйняття;
· репрезентацію - збільшує враження цінності предмета;
· експлуатаційну - полегшує користування предметом;
· психічну - впливає на людину своїм символізмом.
Колони і пілястри, прикрашені простою орнаментом геометричного візерунка, сандрики і підвіконні ніші, виділені кольором, набувають виразності, навіть якщо фанеровані найзвичнішою гладкою цеглиною. Малюнок можна придумати самостійно або запозичити в народних промислах, благо джерел натхнення сьогодні множина.
[image: Орнаментальные столбы и обрамления окон]
Орнаменти можуть складатися з елементів самого різного порядку (рослинних, зооморфних, геральдичних), хоча цегляна кладка прямо-таки просить використовувати геометричний візерунок. Відповідні малюнки для такої кладки легко знайти серед кельтських стрічкових візерунків або традиційних мотивів народної вишивки.
Геометричний  орнамент, що складається з простих геометричних елементів, : точок, прямих, ламаних, пересічних ліній і зигзагів, кругів, ромбів, многогранників, зірок, хрестів (простих і подвійних), спіралей; складніший орнаментальний мотив - меандр. Для геометричного орнаменту характерне строге чергування елементів і їх колірного поєднання
Основа будь-якого орнаменту - ритм. Їм пронизано усе життя природи : добовий, річний, сонячний, ритм прибою і піщаних дюн в пустелі. Художники старовини намагалися зберегти його в повторенні і чергуванні фігур і ліній, стрічки мотивів, що повторюються, утілювали ідею нескінченності Всесвіту. У облямівці або фризі односторонній рух орнаменту обмежував простір, даючи відчуття стабільності світу.
Досі в національних орнаментах є видимими ключові символи, що дозволяють людині будувати взаємини зі світом. Восьмикутна розетка символізує Сонце, а знак Води нагадує змію, що згорнулася. Ромби, за древніми слов'янськими повір'ями, утілювали богиню Землі і служили охоронним символом, який протегує родючості і приносить щастя. Зірки, розкидані по площині або зібрані в правильний орнамент, це Всесвіт, який вже не хаотичний, а впорядкована і наповнена гармонією. Візерунки із стилізованими трояндами означають нескінченний сонячний рух з вічним відродженням, а там, де троянди (пики) вписані в систему геометричного візерунка, це не просто квіти - це квіти-зірки, які утілюють представлення об усе тим же впорядкованим Всесвітом. Хрест нерідко виступав оберегом, протидіючим силам зла.
Фриз
орнаментована композиція, призначена для декоративного оформлення верхньої частини стіни усередині або зовні будівлі.
[image: Бордюры из кирпича]
Види  бордюрів
Облямівка
візерункова смуга, що обрамляє площину.
[image: «Рушники»]
Облямівка
Що можна викласти з кольорової цеглини?
Практично усе, що побажає душа. Існує три основні види побудови орнаменту : розетта, бордюр і раппорт.
     Розетта
замкнута композиція, побудована із застосуванням площини або осі симетрії; на основі розетт будується орнамент в крузі.
Раппорт
елемент (мотив), що ритмічно повторюється, або декілька елементів, з яких складається орнамент.
Бордюр
смуга, що підкреслює краї якої-небудь площини або об'ємної форми; замкнута композиція, що має ритмічний повтор елементів в дві протилежні сторони і утворює орнаментальну смугу.
З точок, що повторюються, і ліній, простих фігур можна зібрати найрізноманітніші орнаменти, що мають високу виразність і здатну оживити навіть найнудніші стіни. А результат зможе перевершити найсміливіші очікування.
[image: Орнамент в сочетании с рельефной кладкой]
Орнамент  і  поєднанні  з  рельєфною  кладкою
[image: Декоративная лицевая кладка]
Вимоги  до  якості лицьової  кладки та  техніка  безпеки 
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/3r/t5/u10/1.jpg]До якості лицювання приділяють, крім основних правил і вимог особливі - до горизонтальності, вертикальності і однакової товщини швів. Цеглини лицьової поверхні повинні мати рівні грані, без обколів, чисту поверхню й однаковий колір і відтінок. Перевіряють якість лицьового мурування виском, будівельним рівнем, правилом (рейкою), шнуром-причалкою, кутником, метром та іншими інструментами. При облицюванні одночасно з муруванням стін використовують розчин марки не нижче 25, а при облицюванні стін приставними плитками застосовують розчин марки не нижче 50, рухомість розчину повинна бути не більше 7 см (занурення стандартного конуса). Товщина швів у лицьовій кладці і при облицюванні плитками повинна бути 10 мм. Всі шви в облицювальній поверхні повинні бути заповнені розчином і розшиті.
Відхилення облицьованих поверхонь від вертикалі не повинні перевищувати для стін із цегли та інших каменів 10 мм на один поверх і 30 мм на весь будинок; для великоблочних стін 10 мм на поверх і 20 мм на весь будинок.
Зазор між 2-х метровою рейкою і облицюванням не повинен перевищувати 3 мм. Вищербини, зазубрини і обколи кутів облицювальних плит на фасадах будинків повинні бути не більш 1-2 мм.
Вимоги до безпеки праці при лицювальних роботах ті ж, що і для мурування стін. Крім того необхідно:
· —  при роботі з кислотою (для очищення облицювальної плитки застосовують 2-х процентний розчин соляної кислоти) кислоту потрібно лити у воду тоненьким струменем і перемішувати;
· —  працювати з кислотою в окулярах і брезентових рукавицях;
· —  при роботі з риштування на різних рівнях не можна розміщати ланки робітників по одній вертикалі. Необхідно залишати розрив не менше 5 м в плані між краями захваток суміжних ланок, розміщених у різних ярусах;
· —  забороняється облицьовувати стіни, які мають відхилення від вертикалі більше 3 см на поверх;
· —  забороняється тимчасові кріплення облицювання опиранням у настил.
До початку роботи муляр повинен підготувати робоче місце, перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань і одягнути спецодяг. При облицюванні ззовні без огорожі слід використовувати запобіжний пояс, який закріплюють стропом до надійних конструкцій. У прорізах зовнішніх стін на період мурування встановлюють огорожу. Підгонку облицювальних виробів, рубання цегли виконують у захисних окулярах. Карнизи будь-якого профілю, які виступають за межі стіни більше 30 см, викладають тільки з зовнішнього риштування.
Продуктивність праці муляра, який виконує лицьове мурування і облицювання стін, залежить від правильної організації праці і робочого місця. На глухих ділянках стін матеріали для облицювання, піддони з цеглою, ящики з розчином розставляють по всій довжині захватки у черговому порядку
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Мал.  2  ТИПОВІ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРИ ОБЛИЦЮВАННІ
а — глухі ділянки стін; б — стіни з отворами; 1— ящик  з  розчином; 2 — піддон з облицювальними виробами; 3 — піддон з цеглою
На ділянках стіни, яка має прорізи, проти них розміщають мурувальні матеріали, поряд з ними — ящики з розчином. Ширина робочої зони 60-70 см. Щоб муляр не робив  зайвих рухів, матеріали установлюють перпендикулярно і стіни. Запас облицювальних виробів, цегли на робочому місі муляра повинен бути на 2-4 години, а розчину— на одн годину. Упродовж роботи муляр повинен слідкувати е чистотою на робочому місці і достатнім запасом мурувальни матеріалів.
 
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ
При    виконанні    лицьової    кладки і облицювання стін необхідно дотримуватись| тих же правил техніки безпеки|, що й при виробництві цегельної|цегляної| кладки.
До початку роботи каменяр повинен    підготувати   місце,   перевірити справність інструменту, інвентарю,  надіти   спецодяг.
Риштування  і підмостки|  (мал.3 )  при   розташуванні настилу  на висоті 1,3 м і вище повинні мати обгороджування   і бортові елементи. Забороняється опирати  тимчасові кріплення облицювання на настили і стійки  риштувань або підмостків.
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Мал 3  УСТАНОВКА РИШТУВАНЬ   ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН
1 - дощаті підкладки; 2-черевик; 3-стійки; 4-ригелі; 5-робочий настил; 5-бортове обгороджування
При установці плит зовнішнього облицювання слід застосовувати монтажний   пояс, який закріплюють  стропом до стійких конструкцій  будівлі (мал.4 ). У отворах  зовнішніх стін  по ходу кладки встановлюють  обгороджування.   Не допускається переривати кладку, поки   вона не буде виконана урівень з облицюванням.
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Мал 4  ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН  1 — інвентарне обгороджування отвору; 2 — фал запобіжного поясу; 3 — кладка, що зводиться до рівня облицювання
Підгонку облицювальних виробів  вирубування   цегли ведуть в захисних окулярах . При роботі з підмостків   або риштувань  не слід перенавантажувати  їх   надлишковим  запасом матеріалів кладок (мал.5 ).
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Мал 5 ПІДГОНКА ОБЛИЦЮВАЛЬНОЇ ПЛИТИ
Робочий настил підмостків   і риштувань при лицьовій кладці і облицюванні  повинен розташовуватися на 15 см нижче викладеної стіни.
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/3r/t5/u10/6.jpg]
Мал 6 УСТАНОВКА МАТЕРІАЛІВ КЛАДОК
1 — настил підмостків ; 2 - піддони з цеглою ; 3 - стіна, що зводиться; 4 — ящик з разчином
Завершивши роботу, муляр   приводить в порядок  робоче місце, прибирає  із стіни матеріали кладок, інструмент; спускається з  підмостків   і   риштувань   лише   по драбинах і капітальним   східцях .
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