Урок 23. Інструмент монтажника
При монтажі збірних залізобетонних конструкцій використовують в основному всі інструменти муляра. Крім того, при встановленні і закріпленні залізобетонних конструкцій застосовують наступний ручний інструмент (рис. 1) і пристосування:
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Мал. 1 .Монтажний інструмент 
а — монтажний лом; б — зубило; в - молоток-кулачок; г — сталева щітка; д — скребок
 
монтажні ломи , що мають з одного боку загострену частину, з іншого боку — лапу; ними рихтують (зрушують) збірні конструкції;
зубило , що служить для очищення закладних  деталей від напливів бетону;
молоток-кулачок , призначений для обколювання напливів бетону, очищення закладних  деталей, загину монтажних петель і т.д.;
сталеві щітки, або скребок , використовують  для  очистки поверхні в місцях установки збірних елементів;
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Мал 2. РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАКЛАДЕННЯ   СТИКІВ
а — підштопка; б — стальна  конопатка; в — дерев’яна  киянка    г — заправник джгутових матеріалів; д — ролик для загортання прокладок
підштопку  що має коробчатий корпус з листової сталі з дерев'яною ручкою і призначену для ущільнення розчину в горизонтальних швах збірних конструкцій;
сталеву конопатку і дерев'яну киянку    що призначені для конопатки стиків великоблочних і панельних стін;
заправник джгутових матеріалів, або ролик , служить  для загортання пружних прокладок в  стики панельних стін.
Крім того, монтажники використовують кельми для розрівнювання і підрізування надлишків розчину і лопати  для розстилання суміші розчину на опорних поверхнях при установці збірних конструкцій.
При монтажі збірних конструкцій необхідний різний контрольно-вимірювальний  інструмент:
  складні   метри і рулетки для лінійних вимірів;
рівні (у дерев'яному або металевому корпусі), призначені для вивіряння  встановлюваних конструкцій;
рейка-відвіс , що  служить для перевірки вертикальності збірних елементів і дюралюмінієву рейку, що є, з хрестовиною, до якої підвішений відвіс, що фіксує відхилення конструкції, що вивіряється, від вертикалі.
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Мал 3. Рейка-відвіс: 
1 — рейка; 2 — хрестовина; 3 — гумові накладки; 4 — шкала; 5 — відвіс; 6 — конструкція, що вивіряється
 Інвентар монтажника
При монтажі збірних залізобетонних  конструкцій застосовують різні   пристосування і устаткування.
Стійки (мал.1) призначені для тимчасового кріплення великопанельних перегородок з торців, а також балконів і плит козирка.
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Мал. 1  СТІЙКИ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦИЙ 
а— великопанельних перегородок; б — балконів; 1 — трикутна підстава з упорами; 2 — скоби із затискними гвинтами; 3 — опорна плита; 4 — гвинтове стягування; 5 — кульовий циліндр; 6 — верхня плита
Важіль (мал. 2,а) служить для тимчасового кріплення балконних плит, що має на одному кінці скобу, на іншому — гвинтове стягування,  що закріплюється до монтажної плити міжповерхового перекриття.
Підкіс (мал. 2,б) складається з двох трубчастих опор, сполучених між собою дротяною тягою, застосовують для тимчасового кріплення гіпсобетонних перегородок.
Трубчастий підкіс (мал. 2,в) з притискним гвинтом вгорі і захватом внизу (для закріплення до міжповерхового перекриття) служить для тимчасового закріплення стінних панелей безкаркасних будівель; вертикальність панелі регулюють гвинтовою муфтою.
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Мал. 2 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
а – ричаг  для  закріплення балконних  плит  б- підкос для кріплення перегородок; в — трубчастий підкіс  дня кріплення стінових  панелей: 1- заживна  скоба, 2 – ричаг, 3- упор, 4- гвинтова  стяжка,  5 — плита перекриття 6 ~ балконна  плита; 7 — трубчасті  підкоси; 8 ~ дротяна тяга   9 –петля  стінової панелі:  10- прижимний  гвинт;   11 - стержень підкосу; 12 — натяжна муфта;  13 -клиновий захват; 14 —плита  перекриття
Струбцини і хомути  (мал. 3, а і б)   служать для закріплення збірних елементів в проектному положенні.
Кондуктор (мал. 4 в) у вигляді об'ємного пристосування, встановленого на фундамент або оголовок колони, призначений для тимчасового закріплення колони.
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Мал. 3    СТРУБЦИНИ І ХОМУТИ  а — парна струбцина;        Мал. 4 КОНДУКТОР ДЛЯ 
                                                                                                                            ЗАКРІПЛЕННЯ КОЛОНИ
 
б — хомут;   1 — скоба; 2 — регулювальний гвинт;              / - фундамент;  2 - кондуктор; 3 - колона; 4 - опорна рама-5-стойки;             3 — хомут; 4 — колона                                       
                                                                       5 — ригель; 6-тяги; 7-регулювальні гвинти
Навісний майданчик (мал. 5) з двох'ярусним робочим настилом, обгороджуванням і консольною опорою, що  закріплюється  на міжповерховому перекритті |,   застосовується   для   закладення|запакування| зовнішніх швів панельних і блочних |будівель.
Пересувний площадка-підмосток (мал. 5) використовується при установці великопанельних перегородок інших монтажних роботах.
Всі   види   монтажного   оснащення мають бути інвентарними.
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Мал. 5 НАВІСНИЙ МАЙДАНЧИК З   КОНСОЛЬНОЮ ОПОРОЮ     ПЕРЕСУВНА ПЛОЩАДКА-ПІДМОСТОК
1 — закріплення до перекриття; 2 — консольна опора;  3 - обгороджування; 4 – робочий  настил.
   Правила сигналізації під час монтажу залізобетонних конструкцій
Для забезпечення безпечних умов праці необхідно правильно організовувати сигналізацію. Сигнали повинен подавати тільки призначений для цього робітник, досвідчений монтажник. Сигнальщику надівають яскраву пов'язку на руку, щоб його легше було помітити.
Правилами техніки безпеки встановлена єдина система сигналізації, обов'язкова для всіх видів монтажних робіт (таблиця 1).
Таблиця 1 Сигналізація на будівельно-монтажних роботах
	Підняти вантаж або гак - переривчастий рух правою рукою долонею вверх, рука зігнута у лікті
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	Повернути стрілу вправо - рух правою рукою, зігнутою у лікті, долонею вправо
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	Повернути стрілу вліво - рух правою рукою, зігнутою у лікті, долонею вліво
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	Опустити вантаж або гак - переривчастий рух правою рукою, зігнутою у лікті, вниз перед грудьми долонею повернутою вниз
	[image: https://dvpbud.ucoz.ua/2r/t7/u9/4.jpg]

	Підняти стрілу - підняти витягнуту праву руку, попередньо опущену до вертикального стану, долонь розкрита
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	Перемістити кран вперед - рух витягнутою правою рукою долонею по напрямку необхідного переміщення крана
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	Перемістити край назад - рух витягнутою правою рукою долонею у напрямку необхідного переміщення крана
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	Опустити стрілу - опустити витягнуту праву руку, попередньо підняту до вертикального положення, долоня відкрита
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	Стоп - різкий рух рукою вправо і вліво на рівні талії, долоня повернута вниз
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	Обережно - кисті руки повернуті долонями одна до одної, на невеликій відстані, при цьому руки підняті вверх (використовується перед переднім сигналом)
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	Сигналізація прапорцями
	 

	Опустити вниз - рука з прапорцем зігнута у лікті, опущена вниз
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	Підняти вверх - рука з прапорцем зігнута у лікті, піднята вверх
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	Повернути стрілу - горизонтально витягнутою рукою з прапорцем, повертаючи тулуб, сигнальник показує напрямок повороту стріли
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	Рух крана по колії - прапорцем показують напрям руху, який вимагається
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	Раптово зупинити - обома руками з прапорцем швидко рухати в горизонтальній площині вправо і вліво
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