Урок  24.    Монтаж  подушок  фундаментів
Дно котловану нівелюють і зачищають  під проектну відмітку (мал. 1).
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Мал. 1   ПІДГОТОВКА ДНА КОТЛОВАНУ
а — основа, підготовлена для укладання фундаменту; б — зачистка ґрунту під проектну відмітку; 1 — нівелірна рейка; 2 — тимчасовий репер; 3 — рейка- правило; 4 — надлишки ґрунту
Потім з точки пересічення   проволок|, що фіксують положення повздовжніх   і поперечних осей будівлі, опускають відвіс.
Положення   осей на дні котловану  закріплюють металевими шпильками  (мал. 2).
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 Мал. 2 ПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗБИВОЧНИХ ОСЕЙ БУДІВЛІ НА ДНО КОТЛОВАНУ
1 — дроти, що фіксують осі будівлі; 2 - відвіс; 3 — шпилька, що закріплює точку пересічення осей; 4 - місце розташування фундаментної плити
Монтаж фундаментів починають з укладання маякових блоків в кутах  будівлі, в місцях примикання і пересічення  стін, а на протяжних  ділянках через 10...15 м (мал. 3).
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 Мал. 3 РОЗМІЩЕННЯ МАЯКОВИХ БЛОКІВ
1 – в  кутах  будівлі, 2 – в  місцях  примикання  стін, 3- на  протяжних участках,  4 – в  місцях  пересічення  стін
Роботи виконує ланка мулярів-монтажників  з трьох чоловік:
· один виконує строповку  чотирьох гілковим  стропом,
· інші встановлюють блоки в проектне положення (мал. 4).
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Мал. 4  УСТАНОВКА МАЯКОВИХ БЛОКІВ
а  — орієнтування і опускання; б — рихтування (зсув) ; в — вивірка встановленого блоку відвісом; 1 — дроти, що фіксують розбивочну  вісь будівлі; 2 — відвіс;
3 — настановні риски
Після   установки маякових   блоків (мал. 5) натягують  дротяне причалювання і укладають проміжні блоки. Не знімаючи стропів, перевіряють горизонтальність блоку за допомогою рейки і рівня. У місцях введення комунікацій, а також при зведенні  переривистих|переривчастих  фундаментів фундаментні подушки укладають з  розривом.
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Мал 5 .  УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНИХ ПЛИТ
 1 — проміжні блоки; 2 — маякові блоки;  3 — причалювання; 4 — зсув осі фундаменту
Вивіряння маякових  блоків ведуть по настановних рисках.
Збіг відвісу з  рискою показує, що блок встановленийь  правильно.
Зсув осі фундаменту не більше 10 мм. Відхилення відмітки опорної  поверхні змонтованих фундаментних подушок     + - 10 мм.
Поверх укладених блоків влаштовують  стяжку   з  цементно-піщаного розчину (складу 1:3), що виконує роль гідроізоляції, а в необхідних  випадках закладають  повздовжню арматуру,   що  створює  армований шов.
                                                     Монтаж  стін  підвалів
До початку монтажу нівелюванням визначають відмітку верху  змонтованих   фундаментних плит. Потім переносять положення  розбивочних  осей будівлі і розмічають місця для установки маякових блоків.
Монтаж стін  підвалу  починають   з маякових  блоків, що укладаються в кутах  , в місцях примикання і пересічення  стін, на протяжних участках   через 15...20 м (мал. 1).
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Мал. 1 МОНТАЖ БЛОКІВ СТІН ПІДВАЛУ
1 — маякові блоки; 2 - причалювання; 3 — змонтована ділянка стін підвалу; 4 — укладені фундаментні плити
Установка маякових блоків включає  в себе (мал. 2):
·       підготовку постілі розчину товщиною 2...3 см;
·       наведення і опускання блоку на шар розчину;
·       рихтування блоку до поєднання розмічальних рисок.
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Мал. 2  УСТАНОВКА МАЯКОВИХ   БЛОКІВ СТІН  ПІДВАЛУ
а — орієнтування і опускання; б — рихтування; 1 — фундаментні плити; 2 — шар розчину; 3 — настановні риски; 4 ~ дріт, що фіксує вісь будівлі; 5- відвіс
Вивіряння в плані контролюють відвісом, що проектує вісь будівлі  на настановну риску на верхній   грані блоку, горизонтальність блоку перевіряють рівнем.
Проміжні блоки стін підвалу  встановлюють по натягнутому причалюванню, закріпленому  скобою до верхньої   грані маякового  блоку (мал. 3).
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Мал 3 УСТАНОВКА БЛОКІВ СТІН ПІДВАЛУ
а - закладення вертикальних швів; б - рихтування рядового блоку; в - скоба  для закріплення причалювання;  1 - ящик з розчином;   2 – причалювання; 3 скоба; 4 - фундаментна плита; 5 – постіль  з  розчину
Укладають блоки на шар розчину, дотримуючи перев'язку швів (не менше '/4 довжини). Після вивіряння блоку ретельно  заповнюють розчином вертикальні  шви. Подовжні і поперечні  стіни підвалів з'єднуються між  собою за рахунок перев'язки блоків. Для введення санітарно-технічних пристроїв   між блоками залишають зазори, що закладаються потім цеглою або бетоном.
Відхилення, що допускаються, при монтажу блоків стін підвалу (мал. 4) не повинні перевищувати наступних значень, мм,:
·       Відхилення кутів  і поверхонь  стін від вертикалі .......   10
·       Відхилення   відмітки   опорної   поверхні ..........10
·       Відхилення рядів блокової кладки від горизонталі на 10 м довжини .   .   .10
·       Гранична товщина горизонтальних і вертикальних швів ....  10...20
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        Мал 4   СХЕМА ВИМІРУ ВІДХИЛЕНЬ ПРИ МОНТАЖІ БЛОКІВ СТІН ПІДВАЛУ
1 — відхилення кутів і поверхонь стін від вертикалі; 2 — відхилення відмітки опорної поверхні;
3 — відхилення рядів від горизонталі на 10 м довжини; 4 — зсув осі конструкції; 5 — товщина горизонтальних швів; 6 - товщина вертикальних швів
Монтаж блоків стін  підвалу веде ланка з трьох чоловік.
https://www.youtube.com/watch?v=icDFK_FeU-w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fsjUrLr-5tg&feature=emb_logo
                          Монтаж  в  камяних  будинках  перемичок  та  ригелів
Ригелі (прогони) (2) обпирають на залізобетонні подушки (1) (рис. 1, а, б), замуровані у цегляні стіни або на цегляних стовпах. Обпорні подушки встановлюють так, щоб різниця у відмітках верху їх у межах секції дому була не більше 10 мм. До початку монтажу ригелі (прогони) вивмі-ряють за допомогою нівеліра або водяного рівня горизонтальність обпорних подушок. Ригелі або перемички стропують за дві петлі, подають до місця установки і опускають на постіль із розчину, розстеленого на подушці або на стіні. До проектного положення ригель доводять монтажним ломиком. Однак переміщати ригель можна тільки перпендикулярно повздовжній осі прогону.
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Рис 1.  Установка ригеля (прогона): а-на стіні, б-на стовпі; 1 - залізобетонна подушка, 2 - прогін
Після вивірки горизонтальності і вертикальності ригель закріплюють згідно проекту. Мінімальний розмір площадки обпирання перемички 150-250 мм, а прогону - згідно проекту. Несучі (брускові) перемички, які мають висоту, як правило, 220-300 мм монтують з внутрішньої сторони стіни (якщо панелі перекриття обпираються на них), а ненесучі (малої висоти) монтують із зовнішньої сторони, після закінчення мурування простінків.
Рядові ненесучі (плитні) перемички прогоном до 2 м муляри укладають вручну (рис. 2), несучі - монтують краном (рис. 3).
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Рис 2 Установка перемичок  вручну               Рис 3 Установка  перемичок  краном  
https://www.youtube.com/watch?v=8_GQXEKHt-w&feature=emb_logo
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